附件：

市委党校大报告厅显示系统提升报价表
	序号
	产品名称
	主要规格参数
	数量
	单位
	综合单价
	合价
	选用品牌
	备注

	1
	大报告厅P1.86LED屏
	1、像素结构：SMD1515；
2、▲像素间距≤1.86mm；像素密度≥250000点/㎡；刷新率：≥3840HZ；
3、水平/垂直视角≥170°；
4、色温：1000—10000K可调；
5、白平衡亮度：≥600nits，
6、动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；
7、★最大功耗≤395W/㎡，休眠模式功耗：显示屏黑屏不点亮时小于45W/㎡；
8、★对比度≥8000：1；
9、★产品通过光生物安全及蓝光危害评估检测；
10、★产品通过传导抗扰度试验、辐射抗扰度试验；
11、★产品通过静电放电检测、湿度负载试验及恒定湿热试验；
12、★产品通过高低温存储实验及高低温工作实验；
	27.5
	㎡
	
	
	北京利亚德

接送卡、电源、视频处理器、控制管理软件等使用北京利亚德，其他辅件辅材使用主流大厂
	显示屏报价含所需的接送卡、电源、视频处理器、控制管理软件、设备支架、框架包边、周边装修美化衔接、电源电线配套、弱电显控配套、安装调试等。
以及一定数量的备品备件。确保维护完成后报告厅功能健全，使用顺畅，及使用期间便于维护、维修。

	2
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	因需与大报告厅原系统有效对接,及与原装修协调一致,供应商需现场勘察完善解决方案及方案报价。


